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1. PLUSSKUNDEORDNINGEN

En plusskunde er en «Sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet
effekt i tilknytningspunktet ikke pa noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha
konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som
krever omsetningskonsesjon.»

Produksjonsenheter som leverer elektrisk energi til flere sluttbrukere er ikke omfattet av denne
ordningen.

Typiske plusskunder vil vaere personer som bor i boliger med solpanel pa taket, eller andre boenheter
eller virksomheter med egenprodusert kraft i begrenset omfang.

Ordningen for plusskunder innebzerer at:
e Plusskunder selger overskuddskraften en kraftleverandgr.
e Plusskunder avregnes ikke andre tariffledd for produksjon.
e Plusskunder avregnes netto energiledd (energiledd for uttak i timer hvor forbruk > produksjon
og energiledd for innmating i timer hvor produksjon > forbruk).

1.1. Hvem kan bli plusskunde?

Plusskunder er sluttbrukere med en normal arsproduksjon som er mindre enn eget forbruk, men som
i enkelte driftstimer har overskuddsproduksjon som kan mates inn i lokalt nett.

Produksjonsanlegget ma ikke ha en ytelse stgrre enn 100 kVA. Det stilles ingen krav til produksjonskilde
(sol-, vind-, vann-, bioenergi etc.) for a bli plusskunde.

Plusskundeordningen gjelder ikke produksjonsanlegg med krav om omsetningskonsesjon og
sluttbrukere som leverer til andre eller flere sluttbrukere.

En plusskunde kan ikke levere strgm til nabo eller andre sluttbrukere enn seg selv. Det er altsa ikke lov
a ha et konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet
som krever omsetningskonsesjon.

1.2. Hvordan bli plusskunde?
Dette er framgangsmaten for den som gnsker a bli plusskunde:

1. Kunden kontakter en godkjent elektroinstallatgr som sender melding om installasjonsarbeid til
Klepp Energi. Det skal veere vedlagt dokumentasjon om at anlegget oppfyller de tekniske kravene
som stilles (vedlegg 1).

2. Klepp Energi behandler meldingen og vurderer behovet for evt. forsterkninger i nettet. Om
nettforsterkninger er ngdvendig, bekostes dette av kunden iht. vare regler for anleggsbidrag.
Forsterkninger utfgres av Klepp Energi etter avtale med kunden.

3. Kunden inngar plusskundeavtale med Klepp Energi.

Elektroinstallatgr installerer anlegget og ferdigmelder dette.

5. Anlegget settes i drift.
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2. TILKNYTNINGSVILKAR OG TEKNISKE KRAV

Plusskunder kan noen ganger ha en positiv innvirkning pa nettdriften, men kan ogsa innebare
utfordringer for nettselskapet. Det norske strgmnettet er historisk blitt bygget med tanke pa effektflyt
i én retning: fra stgrre kraftverk i hgyspentnettet frem til sluttbrukere i lavspent distribusjonsnett.

Plusskunder kan i perioder fgre til at effektflyten skifter retning i distribusjonsnettet. Dette kan pavirke
spenning og leveringskvalitet til andre kunder. Nettselskapet ma derfor forsikre seg om at
produksjonsanlegget er utrustet pa en slik mate at det ikke skaper forstyrrelser i nettet.

Nettselskapet ma ogsa forsikre seg om at plusskundens anlegg ikke fortsetter @ mate inn strgm i et
omrade som er frakoblet det gvrige nettet (ugnsket gydrift). Dette kan medfg@re fare for personell som
arbeider i nettet.

2.1. Tilknytningsvilkar

Klepp Energi har utformet en egen plusskundeavtale. Avtalen er basert pa Klepp Energi sin standard
tilknytningsavtale, men inneholder i tillegg noen saerbestemmelser for tilknytning og nettleie som
gjelder for plusskunder.

2.2. Tekniske krav

Det stilles visse tekniske krav til et plusskundeanlegg. Dette slik at disse anleggene ikke skal bidra til
redusert leveringskvalitet (iht. Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet) hos andre av vare kunder.
Dersom driftsmessige forhold gjgr det ngdvendig, har Klepp Energi rett til 3 koble et anlegg fra nettet.

Oversikt over vare tekniske krav finnes her.

3. KOSTNADER

3.1. Hvilke kostnader far en plusskunde?

Plusskunden ma dekke alle kostnader i egen installasjon, herunder kostnader til installatgr som ma
melde anlegget inn til Klepp Energi.

Dersom anlegget fgrer til behov for forsterkning av nettet, ma dette betales av plusskunden i henhold
til anleggsbidragsreglene.

Der produksjonsanlegg kommer som en del av en nyinstallasjon i en bolig, gjelder ordinzere regler for
anleggsbidrag.

3.2. Nettleie/tariff

Plusskunder betaler ordinzer nettleie (fastbelgp, energi- og effektledd, avgifter) for sitt uttak fra nettet.

Plusskunder betaler ikke nettleie for strem som blir matet inn i Klepp Energi sitt nett. Innmating
avregnes etter energiledd. Ved innmating av overskuddsproduksjon vil plusskunden bidra med a
redusere elektriske tap i nettet. Dette bidraget far kunden betalt for giennom et negativt energiledd.
Stregm som produseres til eget forbruk er ikke avgiftsbelagt for plusskunder.

De til enhver tid gjeldende nettleiepriser finnes pa var hjemmeside.
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https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-30-1557?q=leveringskvalitet
http://klepp-energi.no/tekniske-krav/category1242.html
http://klepp-energi.no/Nettleiepriser/

4. REFERANSER/DOKUMENTASJON

1. Forskrift om gkonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og
tariffer
2. NVE-rapport 2016 — 47 «Endringer i kontrollforskriften vedrgrende plusskundeordningen.

Oppsummering av hgringsuttalelser og endelig forskriftstekstoppsummering av hgring og
ny forskriftstekst.»

3. Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet
4, REN-blad 340, 341 og 342
5. Forskrift om endring i forskrift om gkonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for

nettvirksomheten og tariffer
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https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-302https:/lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-302
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-302https:/lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-302
http://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_47.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-30-1557
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-04-29-456?q=endring%20i%20Forskrift%20om%20økonomisk
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-04-29-456?q=endring%20i%20Forskrift%20om%20økonomisk

5. VEDLEGG

5.1. Vedlegg 1 —vedlegg til installasjonsmelding
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Vedlegg til installasjonsmelding -
Lavspennings produksjonsanlegg

Etternavn
Anleggets

Fornavn

eier
Gatenavn

Postnr

[ Firma Poststed

Kommune

[+ Privat
Telefon

E-post

Selskapsnawvn

Leverandgr Kontaktperson

Monter Telefon

E-post

Selskapsnawvn

Elektro- Kontaktperson

installater Telefon

Epost

Nyinstallasjon eller utvidelse av eksisteren

de PV-anlegg [ Myinstallzsion

[ Utvidelse

Produsent vekselretter

Produkttype vekselretter

1- eller 3-fase vekselrettere [ 1fase

Antall vekselrettere

Total maksimal ytelse [kWA]

System

Maksimal aktiv effekt [kw]

Merkespenning [V]

Merkestrgm [4]

Startstrem [4]

Kortslutningss

tram [kA]

Spenningssystem IT/TH

[ IT-nett(230W) [ Thenett (400 V)

Gydriftsvern

[ 12 (kreves)

Regulering av reaktiv effekt {Innstilt cos{g))

Aktiv effektrespons [

I_C-:E[l#] arierermed P v| Indultiv =]

|_ Mei (ok for anlegg med merkeeffeln < 100 W)

Driftsforhold Innstilt frekvensband for innkobling

[475-502Hz

Innstilt frekvens for utkobling [ E20Hz

Spenningshand

|_ 214V - 24T VM) /372 V- 428 W [TH)

Krav til usymmetri overholdt [ =
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